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restaat B voet sm ti=)
Vicles 18 woet discest

Eoerfluit & woet .
Flgit Trevers 8 woet i e




Pedaal

Subbas 16 voet (hout)

Octoaf 8 voet

Genshoorn 8 voet

Octaaf 4 voet

Bazuin 16 voet (opslaand tongwerk)
Tronpet 8 voet (1897 geplaatst).

llanuzalen C-g''', Pedaal C-d‘.

werktuigliijke registers:

Afsluiting 2e klavier
Afsluiting Hoofdmanuaal
Afsluiting Pedaal.
Klavierkoppeling
Pedaalkoppeling
Crescendo Bovenwerk
Ventiel of yindlosser.

Karakteristieken.

Een van de belangrijkste karaktertrekken in het werk van de
orgelmakers Van dam, het meest geldend voor het werk van de derde
generatie, (periode 1847-1904), is de sterk doorgevoerde standarisatie.
De disposities zijn voor vrijwel elk stemmenzantal nagenoeg voor-
spelbaar, en ook hoort bij elk orgel van een bepaalde omvang een
eigen bouwwijze (opstelling van de windladen) en fronttype.
Daartiegenover staat dan, dat binnen deze vaste lijnen zeer veel
gevarieerd werd in de mensuurkeuze voor het pijpwerk, en eveneens
zeer veel variatie te zien is in de uitvoering ven de ornamentiek.

Op twee manieren loopt het Van Dam-orgel van Assen bij deze voorstellin
van zaken geheel uit de pas.

In de eerste plaats geldt dit de dispositie. Hierin kombéx, naast
een voor Van Dam herkenbare hoofdlijn, een viertal registers voor,
dat nergens anders in het oeuvre van deze orgelmakers aangetroffen
wordt: Fluit Travers 8 voet en Nachthoorn 4 voet op het Hoofdmanuaal,
Speelfluit 4 voet op het Bovenmanuesal, en Gemshoorn 8 voet op het
Pedaal,

lilet name de keuze van de beide viervoets fluiten is karakteristiek,
er valt een overeenkomst te constateren met de gebruiken van

Van Oeckelen op dit gebied.

Voorts zijn twee registers opgenomen, die omstreeks de bouwtijd van
het orgel schoorvoetend in het werk ven Van Dem worden opgenomen,
de "romantische", ofwel "moderne" registers Voix Cdldste en Flute
Harmonique. laatsgenoemd register komt in dege jaren een enkele
maal meer voor (o.a. Sneek, 1898), de Voix Céldste minder, meer
regelmatig pas na 1905. Wellicht was het hier de eerste keer.

Dit zal wearschijnlijk ook hebben gegolden voor de Zwelkast.

(ook in Sneek, 1898). Opvallend is tenslotte het ontbreken van de
Cornet, hetgeen in die laatste jaren van de derde generatie een
enkele maal meer voorkomt (Leiden Qosterkerk, 1901).




Vznaf 1860 hznteert Van Dem typologie wati frontiypen beirefi

= ce i : = o
voor eenklaviers orgels, kleine tueeklzviers orgels, grotere ;
tweeklaviers orgels, tweeklzviers orgels met vrij pedzz2l (21 dzn

et gereserveerd). )
gio; Ezrorggzs meg vrij Pedzzl, ofwel een duidflijz E%arvGEr
gereserveerde ruimte, p2si hij 21tijd een groot Ironitiype Loe, i
dzt de indruk wekt van een orzel met Hoofdwerk (bovenin seplzaist),
een onderpositief (met vlak front of met uitspringsnd front),
en pedzaltorens. Achter dit front stelt hij de orgels op als
doofdwerk (onderin gelegen), en Bovenwerk (szveﬁln),.a—ajzzfzrlfg;
in de k=s geplzaist, nzar de klavi&tuurkaqi_uce gescno?eg, ;?:?},1
azn de tegenoverliggende zijkent dzn de windlzde voor het pedzz=1
wordt geplaatsi, dwars in het orgel.

Zen dergelijk twee-verdiepingen (of: {wee werken-) fromt is Assen
niet gerezliseerd. Vermoedelijk komt dit door de bescnizbere hoogie
van de orgelruimte, gelimiteerd door de 'oog'a::rsaveq, en

de zeer hoge plaztsing op zuilen, en verhoud ingskwestie, die

logisch genoemi k2n worden, waneer men zich de corspronkelijke hoogte

Dzarom kiest Van Dam hier een frontiype, d2t voor de imeekizy
orgels met aangehzngen Pedza2l is bestexmd, en dzn ook w=%t m=zt-
voering betrefi dzarop is ingestelid, emn plzzist hij het Pedzzl
achter @&e m2nuzal-lzden boven de m2gezijnoalg.

(Zen dergelijke buiten-model uitvoering bezzt ook het orgel
v2an de Leidse Oosterkek (1901, helzas onlangs gesloopt), m==rbd
het Klavier zan de achierzijde was zangebracht, en hei-wvrije p
in een aparte kas achter de rug ven de orgznist siond).

Lotgevalien,

1910. det orgel, en met name windlade en pijpuerkx v2n het Pedazl
worden beschzdigd bij blikseminslag en een dzarop volgende

korte brand. Het orgel wordt hersteld door de orgelmaker Van Dam,

die hiertoe een a2antzl onderdelen nzar de werkplzaist in Leeuwzrden

laail overbrengen. De kosten bedroegensf 717,90.

Van Dan onderhoudt het orgel tot 1927.

1934. Restauraiie door de fa. Vaas en Bron unit Leeuwarden

(Bewzl 69, later Droevendal 2.) A2nleiding was een brief
met enkele klachten ven de toenmalige organist. (De fz. Vzas
en Bron zette n2 1927 het onderhoud woort, tot pla. 1955).
Bij deze gelegenheid werden de ventielen opnieuw bevilt en beleerd,
draadwerk werd vernieuwd in rood koper, het draadwerk met schroef
in silicium-brons. Op de hanger van de bekers van de pedaal-
Trompet stzat: "Gerestaureerd sept. 1934n,
De restzuratie vergde een bedrag ven f 768, —.

1951. Uit een schrijven van de orgelcommissie van de Hed. Herv,
Kerk blijkt, dat op menuaal IT een dispositiewijzi

is geconstateerd, welke, wordt niet vermeld. De Klarinet wordt

met nane genoend, en was dus nog aanwezig, Vanzaf dat moment wordt

vooridurend op restauratie en verandering van het orgel 2ange-

droegen. Dit geschiedi vooral op a2zndringen van de toenmalige orszeznisi

L.B.Jan Lensink,
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1953. Orgenist Lensink zendt een brief naar de kerkvoogdi}j

waarin hij verzoekt het orgel te doen restaureren. Tev§?s
geeft hij aan, op welke wijze hij veranderingern in de dispositie
wil aanbrengen. :

hij wil: op I: sexquialter i.p.v. Tluit Travers
Scherp i.p.v., Violon 16"
op IE:Quintadena 4 i.p.v: Fluit Hermonique

Trechterregaal i.p.v. Klarinet.

toevoegen: lusette 4 voet op I
Cimbel op II
Cinck 4 of 2 voetl op pedazal
Mixtuur op Pedzal.
Voorts vraagt hij om het aanbrengen vea een zwelkast
om het pijpwerk van het Bovenwerk.

(Dit betekent, dat de zwelkast die in het bestek wordt
genoemd, nooit is a2angebracht, df bij een latere gelegen-
heid is verwijderd.)

1954. Vervolgens wordt er wat gekibbeld over de vekbekw=amheid
van de fa. Vaas en Bron. Een en ander leidt dan tot het
besluit, deze firma af te schrijven, en verder met de fa. Koch uit
Apeldoorn in zee te gaan.
In november 1954 ontvangt Koch opdracht voor een beperkte restzuratie.
Het werk zou omvatten: a. schoonmaak
b. nieuw eikehouten pedaalklavier
c. het hergroeperen v2n stemmen of pijpen,
zonder dat nieuwe pijpen zouden worden
geleverd.
De prijs bedroeg 7 }500,-.

1955. Op 1 februari bericht Lensink aan de Kerkvoogdij, dat nader
onderzoelr heeft uttgewezen, dat op het Hoofdmznuaal oorsoron-
kelijk in 1819 (!!) een-Sexquialter heeft gestzan in plaats
van grote houten pijpen. Hij verzoekt om overeenkomstig
"herstel van de oorspronkelijke toestand™.

Tevens neemt hij de gelegenheid te baat, om voor het tweede
manuaal een nieuw tongwerk te vragen, in plazis van de
bestaande Klarinet (volgens zijn beschrijving met houten
stevels en metalen bekers).
Op 8 februari wordt aan Koch voor j 1200,- opgairmagen, een Sexvuialtex

O{ het Hoofdmanu2al, en een Kromhoorn 8 woet op 2ot Bovenmonuaal teo
plaatsen.

Enkele manden later gazt men nog een stapie verder. I apxid
1955 doet Koch offerte voor het ouuex&;:°:§=L@¢ ew - ;; ﬁgiiza:
op het Hoofdmanuaal. Door opschuivimg zouw de Samentielling woxien
verhoogd, het laagste koor-zou worden W @2 ieww Doogete
koor zou worden bijgemaakt. Prijs T 115 - =

Op 25 mei 1955 gaan de kerkvoogden accoord met ez widsiging.



1956. Het meest cruciole moment in de geschiedenis van dit orgel
18 wel het jaar 1956. In januari van dat jaar bereikt dg
Ikerlkvoogdi] een bericht, dat een onbekende een belangrijk
bedrag zou willen legateren (f 31.000,-), met 2l1ls voorvazrde,
dat het voor het orgel bestemd zou worden. _
Vervolgens worden er plennen gemaakt om het orgel op zeer ingrijpende
wijze te verbouwen tot een drieklaviers instrument.' :
Dit zou geschieden door het bijmoken van een Rugpositief, en het
maken van nieuwe C- en Cis-laden voor het Pedzal, dat aan weerszij-
den zou worden opgesteld. Het Van Dam-front zou*worden Yerzaagd,
waarna alle onderdelen zouden worden toegepast in een nieuw front-
concept. Het orgeldossier in het archief van de kerkvoogdij bevat
fotomontages van deze gewenste toekomatige situatie. :
In april 1956 doet de fa., Koch een offerte voor dege verbouwing,
waarbij het orgel zou worden uitgebreid tot 43 registers. De
offerte bevat geen prijsopgeve. ;
Tevens blijkt uit correspondentie, dat Koch in-april vazn dat jaar
daadwerkelijk met de werkzaamheden is begonnen. Hij verzoekt dazn ook
om uitbetaling van 1/3 deel van de aanneemsom.

Dan blijkt in juli 1956, dat het legaat niet zal worden toegekend.
Vervolgens worden de werkzaamheden stopgezet, en wordt aan de
firma Koch een bedrag uitbetaald als schadeloosstelling.

Ontrent de aard van de werkzaamheden, die toen zijn uitgevoerd,
worden we door geen enkel document ingelicht. Om hierin toch enig
inzicht te verkrijgen, moeten we de stukken uit 1955, alsmede de
huidige staat van het orgel met elkaar vergelijken.

De werkzaamheden uit 1955 zijn nauwkeurig in brieven en offertes
vastgelegd. Opvallend daarbij is, dat voortdurend van een minimeal
beschikbaar budget sprake is. Karakteristiek is voorts de bepaling,
dat geen nieuwe pijpen mogen worden gemaakt, waarop eerst in het
laatste stadium, ten aznzien van de mixtuur, een uitzondering wordt
gemaakt. Dit geldt dan overigens voor slechts &&n octzaf pijpen.

wanneer we de huidige staat van het orgel bezien, valt op, dat er

op veel punten op drastische wijze wijzigingen zljn aangebracht.

In de eerste plaats geldt dat de dispositie, waarin zieh thans,
afgezien van de in 1955 uitgevoerde veranderingen, ndg eens 6 geheel
nieuwe registers bevinden. In tweede instantie geldt dat de klaviatuur,
die, inclusief koppelingen, totaal vernieuwd is, waarbij tevens

nieuwe registeropschriften werden aangebracht. Uit die register-
opschriften blijkt dan weer, dat uitbreidingen van het register-

aantal waren voorzien, die overigens nooit gerealiseerd zijn. Hier
treffen we dan nog stille getuigen 2an van de voortijdig afgebroken
droom van het drieklaviers orgel.

Opvallend is tenslotte, dat zoveel waardevolle registers geheel
verdwenen zijn. Bij een wijziging in barokke trant kan men zich immers
voorstellen, dat registers als Voix C&1dste, Flute Harmonique en

een doorslaande Klarinet verdwijnen. lfaar ook registers als Nachthoorn
4 voet, Speelfluit 4 voet, Woudfluit 2 voet zijn uit het orgel genomen.
Tk acht het niet onmogelijk, dat ze voor het derde klavier (Rugpositief)
bestemd waren, en na het débalcle van 1956 door Koch stilzwijgend
(begrijpelijk in het licht van de onplezierige afloop) zijn
achtergehouden.
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BESCHRIJVING VAN HET HUIDIGZ BiSTAND

Orgelkas

Zoals hierboven opgemerkt, is het hier toegepaste front in het

oeuvre van Van Dam doorgans bestemd voor tweeklaviers orgels met 2znz
hangen pedaal. Het is dan ook een enkelvoudig front (niet met

een aanduiding voor twee werken boven elkaar) met de Prestant

8 voet in de middentoren. Het proto-type van dit frontschema 1S

rond 1865 ontstaan, en heeft dan geleid tot een frontindeling,

die tot 1905 is toegepast. 5

Het front van Assen is in &én opzicht een variant op dit
standeaard-type: in plaats van een ongedeeld veld naast de

zijtorens is hier een deling zanwezig, onder een boogvormig

veld en daarboven een aflopend veld. Dit element is overigens
ontleend aan de grotere, tweevoudige fronttypen. 2
De gehele orgelkas is gemazkt van vuren. Frontzijde en zijwanden vorm
één geheel wat stijl em uitvoering betreft. Dit gedeelte is dan ook
vanuit de kerk zichtbaar, omdat het nog juist onder de boog stzat.
Aan de achterzijde is de kas voorzien van een smzllere uitbouw.

Deze is gemaakt van vuren delen overlangs, met kraalprofiel,

grijs geschilderd. In dit deel bevindt zich onderin de magazijn-
balg, terwijl daarboven de pedaallade is geplaaist, alsmede het

van de lade afgevoerde pijpwerk.

De kleur van de kas is thans egaal bruin, het snijwerk is voor
een deel verguld. De labia van de frontpijpen zijn tevens
verguld. _

Het frontschema is als volgt:

1 A 4 31
T - S (e TR, T
Boven het Bovenwerk is geen dak aanwezig. Wel is er een soort
klankbord, vanaf de achterkas tot ongeveer 1/3 van de diepte
van de Bovenwerklade. Er zijn diverse sporen te zien, die er op
wijzen dat de afsluit-constructie oorspronkelijk anders geweest
moet zijn.

Op de achterzijde van de bekroning op de middentoren staat,
geschreven in krijt: Jacob Timmer, maart 1938

Hendrik de Leeuw, 1938

K. Peerlkamp,
Dit zal verband houden met de grote kerkrestauratie, waarbij
het verlaagde plafond is aangebracht.

Windvoorziening. =

Tn de achterkas ligt een grote magazijnbalg. Er is een balans-
trapinstallatie, aangebracht in de zijwand van de achterkas, aan
de klaviatuurzijde. De windmachine bevindt zich in een zijkemer-
tje aan de tegenoverliggende kant. '

Alle kanalen uit 1896 zijn nog aanwezig, ze zijn van eiken.

De afsluiters zijn nog aanwezig.




KLy A GLHNE s

Doge bhavindt aloh ann da rechitarg! jkant, haglen wvinull de keprk.
DlL) de werksaamhoden In 19%% en 1996 la de klaviatuur, gocls hlas
boven reedn 1a epgemorkt, nogel gohnvand ,

et podanlklavier la geheol nlauw. Het basih da omyang G-f'
terwl ]l de lade tot d4' looptk.

Do belde handklavieren nlin gehanl nleuw. Da amvang, C-g*'"
correnpondeart mat de laden., bDe ulbtvoering von da klaviaren

in atr {dln mot powal kwallitelto=-alaen ala atlllatlache normen.
De llgging van de klavieren la veranderd, de klavieran self

glijn alo balanaklavieren gemnakt (de oorapronkel i ke klavlaren
wiren soker ataartklavieren), bakatukken en da vorm van de took-
nen met de ochulne vooraljden verrnden de afear van fabrleka=
mitig confeotlewerk, Do Indertlijd bijbehorenda klavierkoppel

la wogona ovormatige atoringen Inmlddala weer vorwljderd, sodnt
in het goheol geen klavierkoppel meer voorhanden la,

Hot oohot tussen klavieren en pednanl la aveneona vernleuwd In
plaatmaterinal, Tevena la de ?Huntn[nm van het sshot (oorapron-
kollJk seKer loodrecht) veranderd in een achulne plaatsing.

Tonolotte werden de oorapronkelljke porcelelnen plaatjea op de
rogistorknoppen verwljderd om plaanta te maken voor moderne plaat-
Joa van kunatatof, dle bovendien te kleln siin. De reglater-
nomen sijn in moderne alaglettera ap de plhat jea aangebracht.
Voorts uljn er moderne nummerplantjos onder de reglsterknoppen
nangabracht.

Oude delen van de klavictuur die dese vornleuwingswoede habben
overleoefd,sijn:

Do registerknoppen, si1j het dan dat de bijbehorende plaatjea met
opachriften verdwenen sijn, (zle boven).

Do eoiken kluviuromlljutlng met profiellijaten.

Do lessenaarbak, sij het dan, dat er een moderne, elken standoard
in aangebracht ia.

Delen van de orgelbank. De huidige bank i3 onstaan door het ver-
maken van de oude bank, hotgeen overigens in een welinlg stabilel
goheel heeft geresulteord.

De volgorde van de ruistorknogm ia llimg;
Boven de lessencarbak in twee horimontale rijen de kmoppen van
onder- en bovenklavier. :

Preat. Scherp Roerfl Quint. Nas Wfl. Dule. Tremohlo

4 ngbn & _ 8 4 13 2 8 b
Sexq:; Prest Dourd. Holp Nadth Oot Quint Oot Mixt Cimb Tr :
I M 16 L 4 4 | 2 2at 3at B Hn:rt1

Links van de lessenaar, (van boven naar blnidonga »
Subb 16, Oct. 8, Gemsh. 8, Oct.4, Baz., 16, Tr. 8, uixt. 2 2/3 4 at.

Rechts van de lessennar,(idem);
Afsl.py, Afsl. HW, Afsl. Ped., loos, loos, loos, Windlosmer.



Mechanicken.

i
o

De registermechaniek is geheel gaaf aanwezig. Alles gemazkt ve
giken.

Van de registers, die de koppelingen bedienden, zijn echter
alleen de armen aan de knoppen nog aanwezig. De rest is weg.

Van dg toetsmechanieken zijn de wellenramen onder de windladen
nog uit 1896, en gaaf bewcard. De wellenranmen zijn van eiken,

de wg%leg van grenen. Zoals omschreven in de stukken uit 1934,
is bij die gelegenheid het draadwerk vernieuwd. Walsarmen lijken
nog origineel te zijn, functioneren in elk geval goed.

Vernieuwd is in 1956 uiteraard de aansluiting tussen klavieren
en abstractuur naar de wellenramen toe. Een gedeelte van deze
abstractuur 1lijkt echter nog originecel te zijn.

Kammen en winkelhaakregels zijn nog origineel, van eiken. Ze
zijn echter thans met rood vilt ingevoerd.

Zoals gezegd, is er thans in het geheel geen klavierkoppel.
Ook is er geen pedaalkoppel aanwezig Sinds 1956.

Het oorspronkelijke eiken wellenbord voor de pedaalkoppel van
1896 is echter nog wel aanwezig, op de (waarschijnlijkg
oorspronkelijke plaats, compleet met wellen en armen.

Windladen.

De drie windladen zijn nog uit 1896, en vrij goed beweard geble-
ven ondanks de vele wijzigingen.

De laden zijn van eiken, de laden bezitten elk het voor Van Dam
karakteristieke schuine kantje tussen raam en stokken.

De pijpstokken zijn van mahonie, Roosters en stempels van
eiken.

De voorslagen zijn opliggend, en worden vastgeklemd met

messing klemmen, bevestigd met schroeven. De klemmen zijn niet
erg dik (wel voldoende), en mooi van vorm.

De indeling van de windladen is alsvolgt:

Pedaal; C ¢° B &R Cis c1s° D d° Dis d1s® ete. = H h® ' cis* d*.
Hoofdmanuaal: (van achter gezien) dis® - g'tt d0 -~ C

Bovenmanuaal: piramidaal, C in het midden, in hele tonen naar
weerszijden aflopend.

Bij) de Hoofdwerklade 18 allen voor de Cimbel een opdik op de

slok aanwezlg, en een modern rooster over het oude rooster heen
aangebracht. :

Bij de lade voor het Bovenwerk is dit het geval voor de Scherp.

De stok voor de Dulcinan bevat geen enkele moet vmn houten stewels,
zodat moet worden geconcludeerd, dat deze geheel vernieuwd s,

Oolc het rooster voor dit register 1a modern,



Dispositie en inventarisatie vap het pijpwer

(s

Hoofdmanuaal C-g'"®

Sexquialter 2 sterk
Discant.

Prestant 8 voet

Bourdon 16 voet

Holpijp 8 voet

Nachthoorn 4 voet.

K.

1955, B. Koch. In plaats van Violon
16 voet discant.
Sleep als kantsleep, zoals bij Van
Dan vaak voorkomt. ¢'-h' op een
Nleuwe pijpstok tegen de voorzijde
van de lade, vanaf c'' op de oude
pijpstok. Hieruit valt af te leiden
dat de pijpen ¢* tm. h' van de
Violon frontpijpen waren. Dit klopt,
want de frontpijpen in het rechter
boogvormige veld onder, (7), en de
ijpen in het smalle tussenveld onder
5, daarnaast) hebben vroeger ge-
sproken getuige de stemkrullen en de
thans niet aangesloten conductgaten.
(Situatie gerekend vanuit binnenzijde
orgelkas ).

Sprekend in het front: middentoren (7),
zijtoren rechts (0,(van binnen uit
gezien), boogvormig veld onder links
(7), en smalle veld naast middentoren
onder-links (5).

30 pijpen op de lade, alles met
expressions.

C-g® eiken, afgevoerd tegen de zij-
kant(tegenover klaviatuur) 17 pijpen
in twee rijen (9 en 8), 3 pijpen
véér de lade, bas-zijde.

36 metalen pijpen op de lade.

v88r 1955 op het Bovenwerk.

C-G eiken, afgevoerd op pijpstok
v88r de lade, aan discant-zijde.

7 grootste metalen pijpen op de lade
aan het bas-gedeelte vervoerd, 41 -
pijpen gewoon op de lade geplaatst.

In 1955 of 'S56 ontstaan uit verachui-
ving van de Fluit Travers 8 voet. Dit
register stond ook op deze plaats.
Het register is &én octaaf + 3 toon
verschoven. (Oude ¢® staat nu op

Cis, etc.) Tot en met g¢'' is het re-
gister thans voorzien van ingesne-

"den stemkrullen. Kleinate 11 pijpen

modern, conisch.

Oude pijpen open, wijd, cylindrisch
of zeer vaag conisch., Licht rond ge-
bogen ogsneden. Ben 8 op elk corpus.
De grootste 8 afgevoerd op ean pijp-
stok aan de zijlmnt, v8ér de Bourdon-
pijpen.
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ctcaf 4 voet e
0 Lrpressions tot en met KO.
miint voet - 3
quiny 3 @z;:reaalong tot en met e0
Zen 3 op elk corpug,
Octaaf 2 voet -
i{ie’_«m, Koch 1956. 3potted metzl, -gehele
I;@is‘cer Voorzien van stemringen.
= s e e

ke%fz'rt 1in P}a«:‘ta ven gelijimeaig oorspron-

L)« register, waarven het pijpwerk zich

| nu in het Bovenwerk bevind t da
| Woudfluit 2 voet), % (how -

i yixtuur 2-3-4 sterk Geheel nieuw, Koch 1955 of '56.

Samenstelling;

C = , 11/3 -1
T 2-11/5 - 1%
& - 22/ ~2~11/3

e''=4 -22/3-2-~-11/3

Cimbel 3 sterk Geheel nieuw, Koch 1956,
Op deze plaats stond het oorspronkelijk
register Hzchthoorn 4 voet, wearvzn het
pijpwerk geheel verdwenen is,

Szmenstelling:
Co = 2/3 -1/2 -1/3
c” = 1=~ 2/3 - 1/[2
el = 1 lg -1-2/3
e''=2 -1%1/3 -1
Trompet 8 voet Stevels en koppen ==honie, toonhoogte-

letters ingeslzgen (C, CX,etc.)
Eelen messing, bes beleerd.

Voor het geprojecieerde register luseiie 4 voet is op g=en
enkele wijze plaats voorzien, zodat de windlade hiertoe niet
aan wijzigingen is onderworpen.

Bovenwerk, C-g'""

3 In 1955 of '56 werkregen door opsSchuiving
Frostant § = van het oorspronkelijk register Prestzat 8
voet. De 12 kleinste pijpen modern.
Thans 17 pijpen sprekend in het front,
vaen de grote bovenvelden z2n weerskznien 5,
glsmede van de s==lle boveaveldjes 7, aan
de rechteri=nt 2lle 4, links § van ée 4.
vens bevet de rechterzijtoren niet az2rn-
gesloten conducigaten, en bevatien de
frontpijpen dzarin stealkrullen. Dit sullen
dus de pijpen P-H ven de Prestaat 8 =ijnm.
Verzoedelijk begoR het register dr2 ook
bij P, hetgeen =eer voorkomt bij Van Dam,
(so=s ook 2), en hetgzeen dus ook sirijdig is
=ot de hierop detrekiing hebbende bepaling

in het bestek.




jcherp 3 sterk

¥esaxrd 1 1/35 voet

JoudDluit 2 woet

Dulciasn 8 voat

Tremolo

»

3.

4'13-__:' 3T JEm o e — S
- Pijpen ven 1896 (dus to: en =et de
O0TrsSor =114 &1 = eyt
2r. ons gt et T
yan P .,_6"__'\ Los E 9) 21j)a ¥oO0rzien
22 expressions.

£1)pen oorspromikelijk, het register z=

10 189¢ de nz2an Viool de Gazbe hebben go-
dragen.

Van vrijwel zuiver tim, spitslabia, grote
zijoaarden, alle pijpen expressions.
Register van B. Koch, 1956. Groot octzaf
Riet 2anwezig.

Corspronkelijk op deze pl2ats de Voix
Céldste 8 voet, pijpwerk hiervan niet
bewaard gebleven.

Oorspronkelijk geplzatst op het Hoofd=nu-
aal,

C—G van eikem, afgevoerd, rest zetaz2l, o
de lade.

Register van B. Eoch, 1536.

N

Qorspronkelijk op deze plazis de Flute
Bermonigae 4 voet, pijowerk niet ber=arxd
gshleven.
12 kleinste pijpjes open.
Register venm B. Eoch, 1956. ‘ s
Qorspronkelijk op dege plzats Ce Jp2alz uls
4 voet, register niet bemcard gan_ieT,::. ;
Conisch register (thens =is 1 voet imgezetl),
pijpen sican in weel Ie wijde roostergrien.
Het oorspronkelijk register vaan dexe D223
en bhouwwijze is verdwemsn. 5 !
Thens staat op dese plaais hat pijpwarx Vol
de Qct2af 2 wvoet ven het Hoofdmenuaal.

oms,

prestanizensuor.
Ook hier te wijde =
(Van Dem meakie geen SXpres
pijpwerk van opsn tweavoet
de Eowemrerm).

BEen 2 op elk corpus, C-H expressi

Register gsglutst door B. Koch, 1355.
ij

x stond hier sem Tlarinet § voet

met houtem stevels a%pn. doorslsande
tongen. Nist bewsard geblavex.

idig toagwerk mst metalen stevels,
D ers cylinirisch met deksels.

podarn.
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Octzz2f 4 voet Spitslzbiz, zlle

en corpus.

Bezuin 16 voet Stevels en koppen m=honie, met ingeslzgen
toonhoogie~leiiers,
Bekers (C-Fis cylindrisch, rest ftrechier-
vormig.

Trompet 8 voet Origineel registerm, geplzaist 1897.
tevels en koppen mzhonie, ingeslzgen
toonhoogte-letiers, kelen messing met

belering.

Tongwerken van 1896-'97 algemeen.

Veel bekers zijn, zonder dat er een duidelijke 1ijn in te ontdek-
ken valt, aan 3e’bovenzijde voorzien ven expressions, krullen, of
ingesneden lappen. _

llooit eerder ﬁgb jk dit bij tongwerken van Van Dam aangetroffen,
bovendjen valt het werk ven Van Dam juist op door grote strakheid

én precisie, « | | .
Aangezienlgeze Tecinand slordigheid met hekerkﬁngto meﬁigg 1!;1. de
verkwijze van Van geplaatst kan worden, moet re eni_:g ‘:: 'd: _ tge
houden’met de mogelijkheid, dat hierin werkzaamheden fa.
Vaas en Bron worden ontmoet.
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algemeell.

prl"ﬁ'k@”

wat voorgaande zijn al veel
I ne 1 i § ataa : veranderi; :
20rSPT snkelijke staat van het orgel op vrelggn 31’%930@,*&1@ 44
ast i ike aanleidi punten hebven aange-
pe werkellJxe elding tot herstel ven e
» de messte gevallen (ook hier) gelegen izndorgel is echter
het orgel betrouwbaar functioneert, Dit ziip e mate, waarin
congtatexjeg gebreken: meest2l hoorbaar voo';]- dlmj]el's exact te
je organist ook constant terugkerends "‘-eleurs?eﬁﬁgge’ voor

: k worden 2t
gt moet dan 00 1 gezegd, dat het rapport
Hervorm@e Orgelcommissie reeds in 1964bis ﬁggéééﬁt@gﬁ de
steeds in hoge mate actueel is. Bij die gelegenneid is ui%voeris

aezen OP di® elementen in het orgel, die ombet : id i
Ee nand werken, afgezien van het feit: dat hege;?ﬁfﬁgﬁii oo

wetreffen, die gtilistisch niet met het o e
gerk kunnell worden vergeleken. e e By

peeds in 1964 bleek, dat

g. de nieuwe klavieren van 1956 slecht functioneerden, en fot
storingen aanleiding gaven. De fabricksmatig gemaakte KkKlavieren
passen wat aanleg betreft (belansklavieren) niet blj de bouw-
wijze van het orgel, de aansluiting aan de mechanieken is
echter dermate wankel, dat storingen en ontregeling zullen
blijven aanhouden.

Bovendien doet het gemis ven een kKlavierkoppel zich gelden,
seker bij een orgeltype als dit instrument.

Pedaalkoppel naar het Hoofdmenuaal is zelfs een noodzazk te
noemen, aangezien het pedaal geen registers hoger dan 4 voet
bezit, en derhalve de duidelijkheid ven het ped2al zonder
koppeling te kort schiet.

b. Wijzigingen werden uitgevoerd langs ameteuristische weg, met
gebruikmaking van minderwaardige materizlen en zwekke con-
structies. Gewezen is toen Op het voorkomen ven multiplex,
en op het feit, dat te grote gaten in de roosters (ontstean
door dis;;ositiewijziging) met vilt sluitend zijn gemeakt.
Thans is ook geconstateerd, dat veel pijpen op het Bovenwerk
in veel te ruime roostergatentstaan. hetgeen de stabiliteit,
ook van de stemming, belemmert. : i

¢. Door onoordeelkundié stemwerk in het verlede:;dnjg {‘ggi hoven

randen van pijpwerk beschadigd, 2Z0 bleek 0ok rgi s 1 B LI
Thans doet gich dit euvel mog steeds VSO, axas:

= - d
toegevoegd, hetgeen op P2&. 12 hiervoor ten asngien van de
tongwerkbekers is opgemerkt.

prekkig functioneren ven

Naast b unten, waarbij het ge
de Mavggiﬁﬁinﬁﬂdﬁeﬁ ‘ + worden genoemd, valt

pelangrijkste mo° . Xk
hans ook te constateren, dat e 'mdmmd“naﬂgﬁiﬁimii. S
2iin, Dit goldt in elk geval de leded o sprake meer ziin.
d00r kan ven een stabiele gtemming 00k 8 P :
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voorts sijn er een aantal Kleinere gebreken gecoastateerd:

- bij de pedaallade ligt een steapel los op de lade,

van de voorslagkleazen ontbreken hier en daar schroeven, in &én
geval 1S dit op wel seer provisorische wijze verholpen.

in enkele vuren delen is houtworn geconstateerd.

de orgelbank is wat wankel.

Tenslotte volgt hier een schematisch overgicht van de registers
uit het bestand van 1896-197, die verdwenen, dan wel veranderd
gijn:

Hoofdmanuaal:

Violon 16 vt disc. 12 pijpen asnwesig, 20 pijpen weg.

Fluit Travers 8 vt. Steminrischtingen gewijsigd, kan worden ge-
reconstrueerd en teruggeschoven, groot octaaf
weg, onbekend of dit aasnwezig is geweest.

Lixtuurs: geheel weg.

Nachthoorn 4 vt: geheel weg.

Bovenklavier:

Prestont 8 vt: kan worden teruggeschoven, 7 pijpen in groot oc -
taaf nog voorhanden.

Voix Céldste 8 vt: geheel weg.

Fl. harm. 3 vt: geheel weg
Speelfluit 4 vt;: geheel weg
woudrluit 2 vt geheel weg
Klarinet 8 vt: geheel weg.
Pedaal:

alles ongewijzigd aanwezig.

Resumerend: 7 registers zijn geheel verdwenen, 3 registers vereisen
met vrijwel al het oude materiaal voorhanden enig reconstructie=

werk.

Ter afsluiting moet dan toch worden opgemerkt, dat aan dit orgel
geker nog steeds grote historische en muzikale waarde kan worden
toegekend., Ondanks het feit, dat de situatie wat de oorapronkelijke
staat betreft op het tweede klavier dramatische trekken vertoong,
moet dearentegen worden vastgesteld, dat het orgel, wat kastwerk,
windvoorziening, en aanleg van de windladen betreft vrijwel gaaf
bewaard is, de mechanieken grotendeels bewaard 2ijn, en het pedaal
wat dispositie en pijpwerk betreft integraal pewanard is gebleven.

Bovend ien moet worden vastgesteld, dat door allerlei aorzaken
(brand, bombardement, sloo » verkoop naar het buitenland ) met name
van de grote Van Dam-orgels met twee klavieren en vrlj pedaal
opvellend welnig is overgebleven. Restauratie van dit orgel

met als eerste element het techniasch herstel, maar dasrnn&a% ook

het muzikaal herstel van het klankbeeld is daarom zeker aanbevelens-

waardig. Het goed bewnard gebleven, en nog steeds als Van Dam-werk
herkenbare klankbeeld van de 17 overgebleven Stemmen gzal hierbij
Zonder enige twijfel een inspirerend uitgangspunt vormen,
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Restauratievoorstel.

Restauratie van het orgel kan worden onderverdeeld in drie
hoofdelementen:

a. Reconstructie van de klaviatuur, met hierbij behorende werken,
zoals restauratie mechanieken, reconstructie koppelingen.

b. Restauratie windladen, met bijbehorende werken, zoals revisie
balg, kanalen en afsluitingen.

c. Restauratie pijpwerk, en reconstructie oorspronkel i jke
dispositie of een in de bouwtijd passende dispositie.

Sub a, klaviatuur c.s.

Eerstgenoemd, omdat de bespeling van het orgel door de huidige

toestand het meest gefrustreerd is.

Puntsgewijs inhoudend:

1. Het maken van nieuwe klavieren, toetsen van eiken in eiken raam,
ondertoetsen belegd met ivoor, boventoetsen van ebbenhout,
klavieren te maken als staartklavieren, maatvoering en factuur

te ontlenen aan een vergelijkbaar Van Dam-orgel, bijvoorbeeld
het in 1896 opgeleverde orgel te Dokkum (thans Runspeet,

Gereformeerde Gemeente).

De bakstukken van de klavieren te maken van ebbenhout, niet
gewelfd, maar rechthoekig van vorm.

2. Een nieuw eikehouten pedaalklavier te maken, omvang C-d°',
foctuur van Dam, naar een nader aan te geven voorbeeld.

(niet Nunspeet, aangezien daar de boventoetsen gemoderniseerd
> adiin.)

3. Een nieuw pedaalschot, aansluitend bij de stijl en factuur
van de kas, gedetailleerd overeenkomstig de Van Dam-gebruiken,
plaatsing recht, eveneens volgens de bouwwijze van 1896,

4. Samenhangend met het hieronder sub e. te vermelden dispositie-
herstel:het maken van 34 of 32 nieuwe porceleinen plaatjes
voor de registerknoppen,

De nummertjes voor het registreren acht ik zeer storend in het
totaalbeeld. Aamgezien er meer eenvoudige vormen voor het
noteren van registratie-aanwijzingen bestaan, raad ik aan

de nummerplaatjes te verwijderen.

5. De orgelbank nazien op stabiliteit.

6. Restauratie van de mechanieken. Hierbij in de& eerste plaata te
denken aan de aansluiting tussen de herstelde klaviatuur en de
ogga abstractuur. Voorts herstel van de wellenramen waar '
nodig.

7. Het maken van een geheel nieuwe klavierkoppeling, met bijhe-
horende registratuur, tevens een pedaalkoppel nzar het
Hoofdmanunal, met gebruikmaking van het beataande authentie=
ke wellenbord, tevens te voorzien van reglaterbedianing.



Sub b, windladen c.s.

Nu het in sapmenhang metl de restauratie van kerk en toren
wenselijk is geacht, tot demontage van het orgel over te gzan,

is de kans optim2al, om in het kader hiervan ook de windladen te
restaureren. Vestgesteld kon worden, dat de conditie van de laden
niet goed is. Het 1is derhalve noodzakelijk de laden te ontleden,
scheuren met spieén te dichten, losgelaten verbindingen te
verlijmen, belering waar nodig te herstellen of te vernieuwen,
en, in nader overleg tussen adviseur en orgelmaker vagt te stellen
op welke wijze voorzieningen tegen verwarmings-invloeden kunnen
worden aangebracht.

In dit verband moet worden gewezen op de mogelijkheid, die hier
wellicht ontstaat, omdat dit een veststzande regel betreit,

om de kosten van demontage en re-montzge ten laste van de
gesubsidieerde kerkrestauratie te brengen. Op deze wijze kan

de restauratiesom van een (nog) niet subsidiabel orgel worden
verlicht. Het verdient dan wel zanbeveling, spdedig hierover
overleg met de architect van de kerkrestazuratie zlsmede met de
rayon-architect ven de Rijksdienst voor de lonumentenzorg te
openen, met name over de begrotings-technische kant van deze
regeling.

Tevens valt onder deze noemer van sub b te brengen:

1. het nazien van de balg op eventuele scheuren in boven-of onder-
blad, controle van de belering met name de zwikkels.

Controle ven de windkenalen op scheuren en/of lekkage.

Controle van de afsluitingen.

Nader bezien of de tremulant authentiek is, (komt niet in het
bestek voor), waarnz te beslissenfhandhaving en herstel mogelijk
gijn., 0

s N\
- & @

Sub ¢ Restauratie pijpwerk en dispositieherstel.

Onder restauratie pijpwerk velt het nazien en waar nodig herstellen

van de pijpen van de oorspronkelijke registers.

Dit kan omvatten: "

1. herstel van beschadigde bovenranden.

2, controle van-de houten pijpen op scheuren en losgelaten

- verbindingen.

3. Een nader onderzoek naar de bekerlengte van de drie tongwerken
van 1896-'97, eventueel resulterend in herstel van de bovenran-
den en verwijdering van expressions e.d.

In tweede instantie omvat dit het herstel van registers, die nauwe-

lijks gewijzigd zijn, maar desondanks door verplaatsing meer werk
vergen:

1. Het terugplaatsen van de Roerfluit 8 voet op het Hoofdmznuaal

daarbij nader bezien, of in 1955 de houten pijven ook verplaa%st
i_z.ljn. Eventuele correctie van de roostergaten op verantwoorde

W1l]Ze.

2. Hetzelfde geldt voor de Holpijp 8 voet, die (in ruil voor de
Roerfluit) dan weer op het Bovenwerk herplaatst kan worden.

3. Reconstructie van de Fluit Travers 8 voet. Hiertoe de pijpen
één octaaf + I toon terugschuiven, de steminrichtingen reconstru-
eren naar het oorspronkelijk beeld, roostergaten zo nodig aanpas=-
sen. Het groot octaaf apart bezien. (3 mogelijkheden: combinatie

met Roerfluit, 12 eigen pijpen, of onbezet laten)
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4. Reconstructie von de Prestznt 4 voet Bovenwerk.
Hiertoe de pijpen weer terugschuiven tot 8 voets functie. De

pijpen F-H weer a2ansluit

en op de thans stomme pijpen van de

linkerzijtoren. De conducten van de overige frontpijpen ver-

§ leggen.

5. Octaaf 2 voet (thens als 2 voet op bovenmanuaal) terugplaatsen

als octaaf 2 voet op het
Vervolgens blijven er no

=

Hoofdmenuaal,
8_8 registers over, die thans met

modern Pijpwerk, zijn bezét, registers bovendien, die afwijken
van de dispositie van 1896, mzar bovendien wat maatvoering,
factuur, en intonatie betreft grotendeels niet of slecht 2an-
Sluiten bij het klankbeeld vzn de goed bewzard gebleven Van Dem-

kern.

Het 1lijkt duur en onbegonnen werk, hiervoor reconstructie voor te
stellen. Er is echter een belangrijk lichtpunt.

Door sloop van het orgel in de Qosterkerk te Leiden (L. van Dam
en zZn. 1901), enkele jaren geleden is een grote hoeveelheid
pijpwerk van Van Daem beschikbaar gekomen. Kas, windladen, en

alle mechznische omderdelen van dit orgel zijn helaas vernietigd,
maar vrijwel al het pijpwerk is in goede handen terecht gekomen.
Een aantal registers uit dit pijpenbestand heeft inmiddels al een
bestemming gevonden. Er is echter nog veel voorhanden.

Voor de reconstructie van b

volgend voorstel:

Hoofdmanuaal:

Violon 16 voet discant.

Uixtuur 2-3-4 sterk

Nachthoorn 4 voet

Bovenklavier

Voix Céldste B voet

edoelde 8 registers kom ik dan tot het

Het verwijderen van de huidige Sex-
quialtera, alsmede de later toegevoegde
pijpstok voor e'-h".

Pijpstok en rooster coor ¢''-g'!?
reconstrueren,

Frontpijpen voor c'-~h' weer aansluiten,

voor ¢''-g''' 20 pijpen uit Leiden
(Diswant Prestant 8 vt HT).

Het huidige register van Koch verwij/
deren, beschikbaar is een Mixtuur
uit Leiden. :

De Cimbel van Koch verwijderen,
Ggéik op de stok en het Rooster ver-
w

vl1jderen, oude roostergaten aanpassen
€.q. restaureren, Bea

ar is een
Fluit 4 voet uit Leiden, G-h® gedekt,
e'-g''' conisch. :

Verwijderen van de Scherp van Koch.

Rooster en stol in oorspronkelijke
toestand brengen. '

Beschikbaar zijn

8. Een Viool di Gamba uit Leiden, die
als Voix Cé1dste kan worden gestemd .

b. Een Quintadeen B voet uit Leiden.
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Verwijderen van de huidige Quinta=-
deen 4 voet van Koch. Rooster in-
dien nodig esanpassea.

Pijpwerk voor het verdwenen register
iS niet woorhanden. Te denken valt
aan

8. 3en Salicet 4 voet

b. Ben Quintfluit 3 voet

In beide gevallen nieuw te moken.

Sveelfluit 4 voet Verwijderen van de Nesard 1 1/3 vool
van Koch. Rooster aanpassen.
Beschikbaar uit leiden is een
Roerfluit 8 voet vanmaf G, door ver-
Schuiving tot viervoets fiuit te
veranderen, met bijmaking van de 12
Kleinste pijpen, hiervoor eventueol
de 12 pijpen fis'*®-g'*'' yan de
huidige Nachtoorn 4 te gebdruiken.

Woudfluit 2 voet Pijpwerk van Van Dem is woor dit

verdwenen register niet voorhanden.

Te denken valt aan

&. Ben nieuw register Woudfluit 2 voet

b. Gebruik maken van de Koch-pijpen
van de Nesaxd 1 1/3, indien dit
intonatie-technisch mogelijk wordt
geacht door de restaurateur.

Klarinet 8 voet. Van Dam-pijpwerk voor dit verdwenen
register is niet voorhanden. Voorals-
nog kan het register gehandhaafd
worden, waarbij wellicht nog enige
gorrectie van de intonatie mogelijk

8.

Faser -

De indeling a,b, en ¢ zoals hierboven aangegeven is niet als fasan-
plan bedoeld. Wsl lijkt de reconstructie van klaviatuur, kop @lingen
en mechaniek de -hoogste prioriteit te mogen hebben. Restauratie

van de windladen ligt bovendien sterk woor de hand als het orgel
straks toch al emonteerd is,

Een elijkheid tot fasering kan in overleg met da restaurateur
misschlen worden gevonden in uitstel wan restauratie van de pedaal-
lade. lisschien kunnen pedaallade en balg op hun plaats blijven.
Bij het dispositieherstel kan vrijwl per register bepaald warden
hoever men gaan wil, Als de laden 9mh.mu'd worden, is het ech-
ter weer kostenbesparend om de res auratiewerkzanmheden aan atokken
en roosters gelijktijdig ult te voeren. Het gebruik wvan het Leidse
piljpwerk kan ook weer een ander licht werpen op de financiile kant
van het dispositieherstel. :

Een en ander kan, na het bekend wordem van resp, aan pprijzen,
In de offerte nader worden uitgewerkt. Het verddant m 1. aanbovelimg,
het puntsgewijs opgezette restauratieplan in de offarte a‘ s
met het afzonderlijk opgeven van prijzen voeor onderdelen van he m@




