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Geachte Commissie,

Wij zeggen u hartelijk dank voor het verzoek, bij monde van uw
adviseurs de Heren Gierveld en Telder, offerte uit te brengen voor
herstel van het orgel in de Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.

Op 18 februari 1998 hebben wij met uw adviseurs het orgel onderzocht.
De indrukken hierbij opgedaan hebben wij in grote lijnen zo goed
mogelijk weergegeven in de Bijlage bij de offerte.

Hetgeen daarin wordt beschreven doet bij ons toch de gedachte ont-
staan of herstel van het orgel de enig denkbare weg is. De investe-
ring aan tijd en geld is dermate groot ten opzichte van de eigen
kwaliteiten van het instrument, dat vervanging een goed alternatief
kan zijn.

Uiteraard is nieuwbouw de best denkbare optie, maar aanschaf van een
kwalitatief goed instrument van passende grootte en vormgeving is
szeer wel te overwegen. Door kerksluitingen komen tamelijk veel
orgels in de handel, waaronder zo nu en dan hoogwaardige instrumen-
ten.

onverminderd het voorgaande willen wij u uiteraard met elk “orgelwerk”
zo mogelijk graag van dienst zijn.

Wij hopen dat deze schriftelijke contacten mogen uitgroeien tot
persoonlijk contact en uitvoering van werk.

Indien u vragen hebt of nadere toelichting wenst dan horen wij dit
graag van u.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,
Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

A.W. Tamminga.

Bijlagen: Offerte met bijlage.

Afschrift aan: Dr. A.J. Gierveld en Dhr. J. Telder.

Lid Vereniging van Orgelbouwers in Nederland. Ingeschreven in Handelsregister te Groningen, onder nr. 178086,



VOORSTELLEN TOT UITVOERING VAN GROOT ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN

HET ORGEL IN DE HOOFDSTRAATKERK TE HOOGEVEEN.

A. Algemeen. '

Voorbereiding van de werkzaamheden, zoals aanvoer hulp-
materiaal, inrichten van opslagruimte voor pijpwerk,
plaatsing van een werksteiger.

! B. Demontage.

Uit het orgel nemen van al het pijpwerk, windladen en de
windvoorziening. Transport van al deze delen naar de werk-
plaats van de orgelmaker. Pijpwerk dat geen reparatie nodig

heeft in de kerk opslaan.

C. Windladen.

Algeheel herstel van alle windladen.

De cancellenramen opnieuw verlijmen en voorzien van trekvrije
platen, zodat vocht en temperatuurinwerking geen nadelige ge-
volgen meer kunnen hebben op de winddichtheid.

Aanbrengen van nieuwe sleepafdichtingen van geweven vilt.

Alle belering van de ventielen en de pulpeten vernieuwen c.q.

; aanbrengen.

l De pulpetenplanken en de voorslagen voorzien van nieuwe pakking.
: Al het draad- en stiftwerk vernieuwen.

: De slepen afstellen op een soepele gang.

T a—. - — i -

D. Windvoorziening.

De gehele windvoorziening herstellen naar bevinding van zaken.
Alle onzuiverheden in gangbaarheid opheffen, waar nodig be-
lering, afdichtingen en materialen vervangen.

De tremulanten indien mogelijk herstellen, anders vervangen.
Voprzover de maatvoering van de windkanalen onvoldoende is
deze vervangen in een goede maatvoering.

~

E. Speelmechaniek.

De speelmechanieken in het orgel controleren op gebreken en
onzuiverheden in de gangbaarheid, waar nodig herstellen.
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F.

Registermechaniek.

De werking van de registermechanieken controleren, met name
in de draaipunten. Alles goed gangbaar maken.

Klaviatuur.

De klaviatuur schoonmaken. Beschadigd of weggeraakt toets-

beleg herstellen c.q. aanvullen. : :
Het pedaalklavier voorzien van nieuw aanslag- en dempingsvilt.

Kassen.

De kassen en niet verwijderde onderdelen schoonmaken. Passing
van luiken en deuren controleren en eventueel aanpassen.
Al het hang- en sluitwerk controleren en waar nodig herstel-

len.

. Pijpwerk.

Alle pijpen ontdoen van stof en wvuil.

Het houten pijpwerk controleren op losse naden en scheuren.

De stoppen en voorslagen goed gangbaar maken, indien nodig
nieuw vilt en leer aanbrengen.

Het metalen pijpwerk controleren op gebreken, met name aan de
voetspitsen en de steminrichtingen. De bazuinbekers opnieuw
strekken en opronden. De grootste bekers van een ophanginrich-
ting en extra hangers voorzien, zodat doorzakken niet opnieuw

mogelijk is.

Jukken, bruggen, hangers, roosters en conducten.

Al deze delen controleren en waar nodig herstellen c.g. ver-
vangen of aanpassen.

Terugplaatsing.

De windladen terugplaatsen, aansluiten op de mechanieken,
windvoorziening en afgevoerd pijpwerk.

Het geheel in goede functie brengen en zuiver afstellen.
Terugplaatsing van het pijpwerk.
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L. Intonatie.
Al het pijpwerk weer goed tot spreken brengen op de windaan-
voer van de herstelde windladen. De intonatieopzet wordt niet

gewijzligd.
Generale stemming in vooraf aangetroffen temperatuur.

teld door de Vereniging

s1ing .

De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastges
van Orgelbouwers in Nederland, zijn van toepas

Zuidwolde, 11 maart 1998.
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BIJLAGE ,

Indrukken en constateringen opgedaan bij ons onderzoek van het
orgel in de Hoofdstraatkerk te Hoogeveen, op 18 februari 1998.

Onderzoek van het instrument is moeilijk tot zeer moeilijk uit-
voerbaar vanwege slechte toegankelijkheid en de zeer compacte
bouw. Dit geeft aan dat een aantal details niet nader kon worden
onderzocht, evenals de grotendeels normaal onbereikbare rechter

pedaaltoren.

Het instrument is een verzameling onderdelen van diverse makelij
en uit verschillende bouwperiodes.

Het materiaal en met name het pijpwerk vormt zo’n bonte verzame-
ling dat een overtuigend geheel niet verwacht kan worden.

De ongelukkige compacte bouw van het geheel zorgt er voor dat
goed onderhoud met moeite en plaatselijk zelfs alleen proviso-

risch kan worden uitgevoerd.
Technisch gezien zijn meerdere materiaaltoepassingen, technische

oplossingen en de ruimtelijke indeling beneden peil.

Het pijpwerk en de klank zijn technisch gesproken redelijk,
alleen de homogeniteit en verfijning is ver te zoeken. Artistiek
boeit de klank geheel niet. In deze zin verdient ook de vormge-

ving van het instrument geen grote eer.

De windvoorziening kan in een instrument van deze omvang en uit-
straling het kind van de rekening worden genocemd. De vele kleine
regulateurbalgen zijn niet in staat een rustige scepele wind te
geven. Helaas is door de compacte bouw geen andere oplossing in

het orgel denkbaar.

Op onderdelen beocordeeld vertoont het instrument het beeld aan
groot-onderhoud toe te zijn:

Windlekkage in de windladen en de windvoorziening;

Onzuivere gang en werking van de mechanieken;

Veelal kleine mankementen en schade aan het pijpwerk en de klavia-
tuur.

Integraal herstel van de windladen is goed mogelijk. De mechanie-
ken, klaviatuur en de windvoorziening kunnen alleen teruggebracht
worden tot zo goed mogelijk functioneren.

Strukturele verbetering is door de makelij, constructie en compacte

aanleg niet mogelijk.



In
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grote lijnen gesproken kan gezeqd worden:

De vormgeving van front en de kassen zljn een gegeven.

Enige verfraaling is mogelijk door completering van het raster-
werk achter de frontpijpen en eventueel schilderen hiervan in een
passende aprekende kleur.

Zoals genoemd kan in technische zin veel worden verbeterd c.q.
hersteld; bereikbaarheid voor onderhoud blijft een moeilijk
punt.

De klank kan als laatste worden hersteld., Mogelijke verbeteringen
hierin aanbrengen kan pas worden beoordeeld als al het pijpwerk

is gerepareerd en weer tot spreken gebracht op de herstelde wind-"
laden. Zeer zorgvuldig en in nauw overleg met adviseurs en orga-
nisten moet naderhand worden becordeeld of en in hoeverre verbe-
teringen mogelijk zidjn.

Het instrument is in zo’n grote mate een gegeven, dat in
artistieke zin geen grote wijzigingen kunnen worden verwacht.
De werkzaamhecen moeten worden gekarakteriseerd met het begrip
instandhouding.

Zuidwolde, 11 maart 1998.
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