ALY

b

Asn de Orgelooam. der Geref . Koxiy
/e de Weledele heer A. van Geenhuisen,

Leeuweriklasn 29,

1 juni 1978,

Betrefts orgel Hoofdstraatkerk.

Mijne lexren,

Hierbij entvangt U de offerte en werkcemschri jving voor
het herstellen en verbeteren van het orgel in de Hoofdmtraatikerk

te lloogeveaen.
Verboterings ven het orgel bestaat uit onderstaande warksaamhedens

Alle pijpen, pijetolken en slepen van de manuaslladen nemen.
Pijpetoldien ontdoen ven sanwesige sleepaidichtingeringen,
pohoonmeken en eventucel vlekken. Nieuwe afdiohtingeringen ven
duurszeme kweliteit santrengen ondexr de pijpmtolkien.

Op de windloden onder de slepen papierringen aanbrengen.

Slepen en pijpstolkken weer mcnteren en alles suiver afstellen.
Na herplaateing van het pijpwerk, de intonatie egalisoreny ©.q.
oorriwmmw-rlosmuorgmhtmalmmtnnm
op de vooref gemeten tocnshoogte.

Deze werksammbeden Jamnen per windlade worden uitgevoerd, sodat
gtoeds 2 monuanlwerken voor de kerkdiensten beschikbear blijven.

Het pedaalpijpwerk sen de frontsijde uitnemen, de frontlede
uitnemen en canceldeling boven de ventielen asnbrengen,

Doar de exsoto huidige congtructie niet scnder demontage im te
gien, wordt hiervoor (1b) een stelpost opgenomen.

-pal-n



11

2a4 24 houten pijpen (0 - B Roerfluit 61 en C ~ B Holpijp OB
Vervangen door nieuws metolen pijpen.

by Nieuwe Quint 3! op het Hoofdwerk maken op de plaste van lsssxd 3'.
o1 Mieuwe Mixtuur 4-5 sterk op het Hoofdwerk maken.

Bamenstelling; C 2~11/3-1-2/3.
o1 4-22/3-2-11?3-1,
©21513-4-22/3-2~=11/3

ds De Cimbel op het Bu. blijft gehandhaafd., De Octaaf 1° cp het T,
wordt uitgenomen; op deze plaste de Negard 3' asnbrengen,

o¢ Op het Pedool Trompet 16' uitnemen en vervangen door Bazuin 16!,
lletalon bekers; 40 % tin met volle bekerlengte.

f3: Do Speelfluit 4' op het Hoofdwerk uitnemen, op deze plazts de
Gedekt Fluit van het Dd., asnbremgen. Voor het B, op de plasts
ven de Gedekt Fluit 4", een nieuwe Roerfluit 4' melken.

€3 Do Ili, loden can de voorzijde ven een kentsleep veorzien en
hiepop een nieuwe Cornet 5 pterk maken.
Opstelling d.m.v. conducten op een verhocogde bank,

3as Windvoorziening van het Bovenwerk wijsigen, zodat een stabislere
windtoevoer wordt verkregen.

bs Windmmhimmumﬂdﬂmvmmdoormnimmklm
efmetingen en gelijke cepaciteit.

cs Op het Rugpositief een elektronische, instelbere tremilant aanbrengen.

De kopten ; aon deze workzeamheden verbonden, bedragens
J 524500y— excl, M. (prijepeil 15-2-1977). In dit bedrag
is tevens een stelpost voor punt 1b opgencmen
groot J 3,000 5w,

J 94700y~ exol, BIW. (prijepeil 5-9-1977).

R ]
g 620200'*- excl, BTW, ig het 'Botmbldrag.
Inmiddels tekenen wij,

hoogachtend,
lenpe Ruiter B, V.

Jolls Holthuip

Bijleges % controct in twee-voud,



