it

—_— — — - e A I e, " s T TN PR PSS PSR 155 N - -— i

/"5 "U “:-:J//y 6“)

¢ L 7
' APPOLT BETREFFENDE HET OMOEL TN DE KFwK TE VEENHUIZEN.

Het orvel in de Hervormde kerk te Veenhuizen werd in het Jaar 1820 ge-
bouwd door de orgelmuker J.A.Hildebrand te Leeuwardcn. Het instrument
werd in eernte instantie gebouwd voor de Hervormde kerk te Akkrum.

Van deze orjpelmaker zijn 0.a. ook nog orgels bekend in de Hervormde
kerken te Den Buryg op Texel,Drachten en Rauwerd. In tegenstelling met
het orgel te Veenhuizen werden deze orgels in later tijd min of meer
ingrijpend gewiizigd. '

In het jaar 1856 kreeg de orgelmaker Fetrus ven Oeckelen de
opdracht tot de bouw van een nleuw orgel voor de kerk te Akkruao.

Het Hildebrand orpel werd door deze orgelbouwer overgenomen en nog in
dat zelfae joar geplaatst in ae kerk te Veennuizen.

Bij dueze overpluatsing werd het instrument in enkele opzichten
gewijzigd. De oorspronkelike spaanbalgen werden vervangen door een maga-
ziinbalg.Vourts werd nog het re:sister Bourdon 16' man de dispositie toe-
gevoegd .Duar niervoor gLuen plaals was op de lase van Hildebrand,werd
onder 11 de orgelnas ven extra lade gelegd,waarop de pjpen van it re-
gister werden gepluatst.Met aunbrengen van ait register poodzaakte de
orgelmaker voortsa tot net m.n.en van ecn rieuw weluvord met birbehorend
drukmechanieme .Deze ingree. nad tut gsevolgd dat de speelaard ni-t on-
aanzienlijk werd vercwaard. De walsen van het welovord zijn van yzer,zoals
over het algemeen sltucde het geval 1s by ae cryels van van Oeckelen,

Ten elolte werden bl deze gelegenheid de bekroninger van ce torens van
het hoofdewerk weryenuren,alt waarschyalik ten pevolge van plaatsgebrek.
Ze werden vervanpen door nisuwe,die evenwel van inferieure kwaliteit zfin.
Terecht werden deze na de resctauratie van het kerkgebouw niet herplaatst,
Na het jaar 1850 werden nog een aantal wilziging'ten manzien van
het inetrument gerealisewrd. Zo werd de Trompet B8°' ;arwhderd.Vnn de Mix-
tuur werden in de bas 1 koor en in de discant 2 koren weggenomen.
De frontpiipen werden nangesloten op een pneumatische kegellade.Dit had
tot gevolg dat een exact functioneren onmogelik werd.De werkzaamhcden
moeten zijn uitgevoerd door een orpelmaker,die bepaald ziin vak niet ver-
stond.Het plipwerk werd wat de stemranden betreft vrlj ernstig beschadigd
door onoordeelkundige behandeling.

Ten slotte werd nog een electrische ventilator sangebracht van

- inferieure kwalitelt. :



Beschriving vun de hutulce to: thnu van het instrument.

Windlade .

l;nuvuurainning

De lade,die nog oorspronkelilk is,bestaat uit

een zogenaamde C-en Cislade.Blj het onderzoek
werd ernstige door-en bijsprask geconstateerd.
Dit euvel is ontstaan door het loslaten van
liaverbindingen en het niet meer voldoende
sluitend functioneren van de slepen.De stem-
ming van het pipverk wordt hierdoor in nade-
lige zin beinvloed.

De pulpeten zijn hard geworden en voor een deel
vergaan.De ventielveren en schakels zijn door
oxydvcraiig sangetast. De pijproosters zijn slecht
bevestigd. De froantpipen zijn aangesloten op een
pneumatische kegellade.De pneumatiek werkt traag
en niet voldoende precies,

Le wiudvourziening bestaat uit een reservuir-
balg met 1n- en ultspringende vouwer.Aan deze
balg zijn een tweetal schepbalgen verbonden.

De ventilator iz van slechte kwalitelt, Zowel

in de balg uls in de windkanalen werden lekcages

gecoustateerd. Of de windvoorziening voldoende

~ staoiel is,kon teu gevolge van de onbruikbaar-
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'gi&g@_ggsgl niet voldoende worden vastge-
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veul peramael, Het kluvier,dat waarschinliix niet

weer ovrepronkelifk ig,hecft niet bij dit orrel be=-
horends afuetingen.De stoutkussens zijn versleten.
De geleidestiften zijn geoxydeerd. Het kKlavier
heeft een omvang van C - fr*’, Het nog corspron=
xeliike pennalklavier beeft een omvang van C - g«
De bevoering is versleten.
Het walsraam is asngebracht door de orcelmaker
van Ceckelen.De walsen zijn van ﬁ&;r.OQk net druk-
mechanisme naar de lade van de Bourdon 16* is van

&) gencemde orgelbouwer. Het ijizerwerk is docr roest

aangetust.Het koperwerk ic sterk geoxydeerd.

De gehele speelmechaniek is uit balans.Dit heeft

tot gevolg,dat de gpeeluard taail en ongelik is

gewor.ien,een feit dat nog wordt verergerd Jdoor

net mechanisme ogzer de bSuurdun.

Le jmeren welarmen ¥ud - ef Jedsiwelora zinm door

roestuungetast.

De recisteruscnanies beviadt zich cvencens 1n eec

slechte toestuanc.Ten gevilge v4n el asnuredsen

v ﬂ& Bﬁﬂfﬂpnldﬁg z(n een aastal wulsen op o=

gte van het




Pragstant 8 : llet p twerk staat grotandezls in het front.

De plpen zign vooral wat de boveneindenm bet =Tt . i

s nsuF genavend. Eecn aantal pypen zijn ernstig ‘O;
pedeukt of ingezakt.De f[rontpijpen zijn llnztnlﬂtiy
of =en kegellade.Verschillende plipea hebben k;qie
oteken.Het pi‘pwerk,dat van een hoog loodgahglt.-

in,werd later met een laag aluminlumverf over-
r
| trokken.Zeer waarschinlijkwie het pipwerk oor-
: spronkelijk met een laag bladtin( foelie) bedekt.

Zererneid bierostrent kan pas pa verwidering vas

s

de verflzag wordeno Versregen.

Vrorts zin er aanw.zigingen,die er op wijzen,dat
@ dit register vroeger in de discant dubbele pilpes

neefft 5enéd.0f dit werkelik zo is geweest,kan pas

na Gemontage worden ﬁhﬁtgesteld-

wat hierboven van het pipwerk van de praestant

serd rezefd,veldt ock vocr het loze pi'pwerk van !

art rog.usitief.tet ; ‘jwerk is ocorspronkel(k.

Kleg‘n- ! : Hel groot-orct:uf heeft Louten pypen,de rest uit

orpelmetaal.P pwerk tescndigd en gedeeltelik van
bR
pine

sken vo.r~-c¢:. De 1. mnaden van de houten

&d.fi_er en daar kernsteken.,
inscriptie:” Octaaf 4 voor
ernstig beschadigd. !
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Mixtuur 3-4 sterk : Oud register.In de bas werd een koor weggenomen,

;W laats P i
; De pijpen zijn in later tijd weggenomen. i
.t"' Y : Piipwerk van van Oeckelen,op aparte lade in de »:S
{;ff onderkas. De bas uit hout de discant metaal. ‘
’;;'» AT Pilpen vr)ij sterk beschadigd.De grootste pijpen
:f" 7 Oy staan achter de kas.
i .13?i-ullaﬁé!‘ : Niet meer oud. :
;,f .lfh t n : Later verwijderd.
A jindlgggg
Sa s Mase Dy BLomgl b4 o
4 3 tQEC1E.?‘ : Naar uit bovenstaande blijkt,bevindt het orgel
4 zich in een deplorabele staat.Wil het orgel voor
L de toekomst behouden bli{iven,dan zal een ingrijpende
restauratie dringend noodzakelifk zijn.
4 « Een restauratie zal het volgende moeten omvatten;
X '”ff;;Or‘-lkul ; Het geheel demonteren van de kas.Het opnieuw ver-
f%_ lijmen van de onderdelen., Het zo nodig vernieuwen
- van onderdelen die hiervoor in aanmerking komen.
i“g;n" Herstel van het lijstwerk en het opnleuw heveatigen
;__3 s : van hetzelve. et verwideren van later asngebrach-
f;é- ﬁth Yo 3 : te verf-of laklagep. . ’ Sy
it n? e K Herstel van het mniwerk.Het qpaieui schilderea ‘
“etq, ! " en vergulden van heif welve. .
%L{?;f 7 .:j Het bchaadolon‘to;-n inwerking vn; houtworm il? 2
’1§,$£? S “-_: % die delen,walke hisrvoor in manmerking komem, -/
ggé?g%kg ?:“Jfé?t % o Herstel so waar nedig verisusing van de hll;’.;h'
m?:?}aj;fﬂjj&{}T S kast.Het -ehildnrcn van dit kastwerk. o ¥
“ ’L\-M 4403 i Het dountoru van de lade im alle cndqrdclq, __;’-i.:
g ne s 0 AW ' Het opnieum verlijmen van desze ondlrdnltn.lnarhu
»Ekimyj Ly de sponsels behouden dienem he blijven. ;

in de discant twee koren.Het pijpwerk is vrij ern-
etig beschadigd.De samenatelling van dit rnsiiﬂprz

¥

was vroeger waarachignlijk aldus: 5

c11/3 - 1' = 2/3°

c 2! Py A3

o' 4t -2 2/3% - 2V =1 1/8" ; :
Hier stond vroeger de Trompet &° bas ea discant.



¢.¥indvoorziening

d._Huchaniekun
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jct viarken van slepen,stoxken en windladeopper-
viask.

et ananbrengen van een verende sleepconstructie,
wunrdoor net pipwerk onder alle atmosferische om-
gtendizeneden een gelgke hoeveelheid wind krijgt
toegevoerd.

Het opnisuw beleren van die delen,welke hiervoor
in anomerking kKovm=n.

Het vlakken van de speelventielen Hetl opnieuw be=-
vilten en beleren van dezelve.

Het vernieuwen van ventielveren,schakels en aan-
rangdraden.

Het uitneeabaar aanbrengen van de speelvertielem.
het verwijderen van de pneumatische frontlade.

Het mmxsluitan van net frontpijpwerk op de windlade
door middel ven metalen conducten.

Het verwijderen van de Bourdon 16' met bijbehorende
lade, -

flet herstel en opnieum Levestigen van de pbpfbatert
ilet aunbrengen van nieuwe pulpeten of een andere
nader overcven te komen afdichting.

Herstel van de bal..Bet geheel op winddichtheid
controleren.Het waur nodig vernieuwikn van de be-
lerin,.

lerstel van de windkunalen. Het opnieuw afplakken
met leer van de limnaden en de diverse aansluitin-
£€n

liet aanbrengen van een nieuwe ventilator vaa vol-
doende capaciteit,merk Meidinger,Beqsel,lopend op
stroom van 220/380 volt.

Het leveren van een massief houten dubbelwandige
dempkiat,regulator,scepele koppeling en aanvoer-

kanaal.

Het wijzigen van de maten van het klavier.Het op=

nieuw peleggen van de ondertoetsen met ongebleekt
ivoor van voldoende dilta.lnt annhgqnggn v;n n%q:a

wa abb-nhouten hovonte.;.-n.
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ilet vernicuwen van ae klavierstiften,het bevoeren
vun de geleidepunlon

Hetl vanbresgen ven een nieuw gtootkussen.

Het restaurcren van het bestaunde pedaalklavier.
Het vernieuwen vun de veren.Het bevoeren van de
gelelidnpunten

Het zo nodig bevoeren vaun de klavierhefbomen.

Het verwijderen van het bestaande walsraam door

een nieuw welbord uit eiken vervaardigd.Het maken
van nieuwe wellen uit rechtdradig grenen of oregoc-
pine.ilet aaubrengen van nieuwe nokken en welarmem,
vervaardigd uit nhardhout.

Het waar nodig vermieuwen van abatracten.

Het aunbrengen van houten welarmen aan het pedaal-
welbord.

llet vernieuwen van alle het draadwerk en stiften.
Het sanbrangen van nlieuwe moOeren.

Het opnieuw uitbalanceren en ufbegalen van het
meclnanlsme,zodat u}b licht,scepel en geruiasloos
functioneert met ecn duideli’k waarneembaar druk-
punt ,

Herctel wvan de registermechaniek.tletl opzulveren vin
de drasijunten.De stiflen vernieuwen.liel in cude
staal nerctellen van de rejpisterwmsen.

Herotel van het oude plipwerk.het waar nodig ver-
nieuwen van de stemranden.Onderzoek naar de oude
toonnoogte,waarna later een beslissing genomen kan
worden.

Ten aunzien van het verwijleren van de aangebrachte
kernsteken,dient eveneens pader overleg plaats te
vinden. _

Indien blikt dat de Praestant 8' in de discant
dutbel is geweest,net annbrlngnn van een nieuw

dubbelkoor.llet piipwerk van bﬁpasltndo l-nau:.n,
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f.Intonatde"

Het wegnemen van 1ntonathgchr¢k-n Het .9 miaf
mogelijk in kllnk aanpassen van het nieuwe ”_ 2

" g.Diversen : : Het asnbrengen van een 20 mogelijk nechnni.g!;hm
' - kende tremulant. R Q
Z . el e 1 W
o 2 Het opnieuw aanbrengen van een nfaluiting. SeRet _“:‘ﬁ
Stemming van het gehele pijpwerk. o e ?r
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