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Voorlopig Rapport.

Leidschendam, dd 9 juni 1988.

Zeer geacht college,

Naar aanleiding van Uw verzoek onderzocht onze gecommitteerde, dhr A.van
Beek, het orgel in Uw kerkgebouw. Naar het gestelde in artikel 2 der
Generale Regeling zenden wij U dit Voorlopige Rapport.

Het instrument is vervaardigd door de Gebr. van Oeckelen te Harenermolen.
Blijkens de door U ter hand gestelde brochure is het bouwjaar 1885.

De dispositie luidt als volgt: (volgens de registerplaatjes)

Ventiel

Praestant 8'

Bourdon 16' bas ) C-f° grenen

Bourdon 16" discant )

Holpijp 8' C-f° grenen

Viola di Gamba 8'

Octaaf 4"

Octaaf 2?

Spitsfluit 4' (in werkelijkheid Gedekt)

Cornet V  (in werkelijkheid III: &4'+4'+1 3/5")

De manuaalomvang is C-f?, het aangehangen pedaal heeft een omvang van C-a®.

De structuur van het instrument is zoals in de tweede helft van de 19e eeuw
veel gebruikelijk was.Het front is opgenomen in de balustrade. De klaviatuur
bevindt zich in de (rechter) zijwand. De windvoorziening is onderin de kas

ondergebracht.
De kas verkeert constructief In redelijke conditie. Het hang- en sluitwerk
zou op detalls wat gemakkelijker gangbaar kunnen zijn. De later aangebrachte

afsluitboom langs de achterwand bemoeilijkt op goede wijze de nieuwgierigheid
van onbevoegden naar het binnenwerk. Houtwormaantasting is niet geconstateerd

Het windwerk 1s in het algemeen in een redelijke, op een enkel punt in
minder goede conditie.

De windlade, 1s waarschijnlijk in de vijfriger jaren van een verend sleep-
systeem voorzlen. De blinde proef, dat is het openen van alle speelventielen
bi}) gesloten registers, bracht geen doorspraak aan het licht. Ook bijspraak
is niet aangetroffen. De lade lijkt dan ook in goede conditie te verkeren.

De onderin de kas gelegen magazijnbalg is In redelijke conditie. De schep-
balgen zijn nog aanwezig. De hefboom waarmede de scheppen worden bediend en
het windzicht zijn verwljderd.

Heden wordt de balg gevoed door een Ventus windmachine, die rechtsachter
op het orgelbalkon staat. Waarschijnlijk is deze machine omstreeks 1950
aangebracht.
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N e L Ty v e T T

blad nr. 2,

De ventilator loopt zeer onrustig.

De dempkist functioneert niet naar behoren en bij de regulatie ontsnapt wind.
In werking zijnde manifesteert het geheel zich met onaangenaam gedreun en
gesis. Een vervanging van ventilator en dempkist en herstel van de

regulatie zijn heden zeer aan te bevelen.

Het regeerwerk is ongewijzigd. Zowel de klaviatuur als de inwendige delen
hebben de voor Van Oeckelen typische makelij. Het mechaniek functioneert
zonder storingen. Wel is bij de bespeling een duidelijke rammel te horen.
Vooral het voetklavier is luidruchtig doordat de balkonvloer als resonantie
versterker werkt. Nader moet worden bezien in welke mate de rammel terug

te dringen is.

Het pijpwerk is geheel origineel. De toonhoogte is een fractie lager dan
heden overwegend gebruikelijk (a'=435 Hz)

Het pijpwerk is in principe degelijk van constructie en binnen het kader van
de bouwtijd karakteristiek en boeiend van klankgeving.

Van de Praestant 8' staan 23 pijpen in het front. Merkwaardig is, dat F groot
binnenin achter de linker-zijtoren staat opgesteld. De discant staat op de
lade. Van de Bourdon 16' zijn de tonen C t/m f' van de lade afgevoerd, van de
Holpijp 8' staat het groot octaaf boven de lade en staan de tonen c® t/m f°
tussen de Bourdonpijpen afgevoerd.

De conditie van het pijpwerk is van redelijk tot goed. Van veel frontpijpen
is de stemrand met een leerstrook vastgeplakt. C groot van de Holpijp 8'
spreekt niet. Deze pijp is ofwel lek ofwel het conduct is losgeraakt.

De stemming bleek bij het onderzoek van redelijk tot slecht. Dat laatste
geldt met name de Cornet III discant. Een stembeurt is noodzakelijk.

Architectonisch is Uw orgel een fraai element in het kerkinterieur.

De dispositie en klankgeving bieden een ruim voldoende volume en voldoende
variéteit voor het orgelspel in de eredienst.

Het orgel is een gaaf bewaard en mooi klinkend exemplaar van de Noord-
nederlandse orgelbouw uit de tweede helft van de 19e eeuw.

In dit verband heeft onze gecommitteerde het instrument onder de aandacht
van de Rijksadviseur voor orgels, de heer O.B.Wlersma, gebracht en het
met hem bezocht. Hieruit vloeit voort, dat de eventuele monumentaliteit nu
officieel in discussie 1s. Zo het instrument t.z.t. als monument wordt
gekwalificeerd, 1s dit op termijn in Uw belang. Deze procedure vergt nog
geruime tijd.

U kunt 1in het vervolg voor de jaarlijkse onderhoudskosten een overheids-
subsidie aanvragen. Het is waarschijnlijk dat een dergelijke subsidie,

in principe 407 van de kosten, voorloplg zal worden toegekend.

Heden 1s de uitvoering van de volgende werkzaamheden urgent:

a. Een generale stemming

b. Het plaatsen van een nleuwe ventllator met dempkist en het repareren van
de regulatle

¢. Het elimineren dan wel verminderen van de hinderlijke rammel

d. Het weer doen spreken van C van de Holpijp.

Een generale stemming kost ongeveer f 600,- incl. BTW

Het vervangen van de ventilator e.d. begroten wij op + / 3000,- incl.BTW.
Het verminderen van de rammel is met name voor het voetklavier urgent.
Dit onderdeel zou van nleuw stootvilt en leer veoorzien kunnen worden.

Het verminderen van de overige rammel kan pas worden ter hand genomen, als een

algehele restauratie zou worden ultgevoerd. De noodzaak hiertoe is nog lang
nlet aan de orde.

Het behandelen van het voetklavier zal t f 400,~ incl. BTV kosten.
Gerulsloos zal het mechanlek nooit kunnen zijn.
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blad nr-.

2.

Wij adviseren U om werkzaamheden door de firma Ruiter te Zuidwolde (Gr),

die het onderhoud al jarenlang verzorgt, uit te laten voeren.

Het weer doen spreken van de enkele pijp van de Holpijp zal niet zo kost-—
baar zijn, waarschijnlijk + f 50,- 3 f 100,- bij uitvoering in het kader

van een stembeurt.

Afgezien van die voor de ventilator en dempkist kunt U de overige kosten
verwerken in de aanvrage voor een onderhoudssubsidie bij de overheid.

De aanvrage over 1988 kunt U in januari 1989 rechtstreeks indienen

bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Postbus 1001, 3700 BA Zelist

Bij ons bezoek is met Uwe heer Spoelstra de problematiek van de
klimaatbeheersing besproken.

Heden wordt het gebouw door middel van hete lucht verwarmd.

Aan het plafond aangebrachte ventilatoren voorkomen een al te groot
temperatuurs— en vochtigheidsverschil tussen het vloerniveau en het plafond.
In het algemeen is een hetelucht-systeem bedreigend voor de conditie van een
orgel. In Uw geval hebben wij de indruk dat de gevolgde methode van slechts
kort stoken voor de dienst tot nu het instrument geen kwaad heeft gedaan.
Ter discussie staat het vernieuwen van de verwarmings-installatie.

Indien permanent verwarmd wordt is de kans, dat het orgel op termijn alt=
droogt en schade ondervindt, reéel te noemen.

Heden is het kerkinterieur immers zeer vochtig. In het orgel staan zelfs
vochtverdrijvende lampen. Daarom moet voor een systeem worden gekozen, dat
als het huidige werkt en op de tot nu toe toegepaste wijze wordt gebruikt.
Indien een ander systeem wordt gekozen, dient in relatie daarmede een
luchtbevochtigingsmethode te worden ontworpen, waardoor het orgel niet
uitdroogt.

De door U geraadpleegde verwarmings-deskundige kan U dienaangaande verder
voorlichten. Hij heeft, blijkens veel gevallen, elders een goed inzicht in
deze problematiek.

Indien U de ventilator laat vervangen en de rammel van het voetklavier ver-
helpen, kunnen wij een keuring verrichten tegen vergoeding van de verwerkte
uren (f & f 75,- p. uur) plus reiskosten. Wij schatten de totaalkosten op
tof 3205 =1

Vertrouwende U met dit rapport van dienst te zijn, zien wij Uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Hoogachtend

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

(Ir. A.C.M.Luteijn, secretaris)



