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HET ORGEL IN DE DORPSKERK TE WESTERBORK

Het orgel te Westerbork werd op 13 juli 1862 voor het eerst bespeeld.
Het was als gebruikt instrument voor f 1250,-- aangekocht van de
orgelmaker Van Oeckelen te Harenermolen.

De dispositie van dit orgel komt overeen met die van het orgel dat
tot 1861 in Beetgum (Fr.) heeft gestaan en die door N.A. Knock was
opgetekend en gepubliceerd in zijn dispositie-verzameling uit 1788.
(Slechts de Trompet ontbreekt hierin, doch is waarschijnlijk toe te

schrijven aan een vergissing of drukfout).
Beetgum :
Het orgel alhier met één Hand Clavier,
heeft de navolgende 7 stemmen.

Praestant BNV, Mixtuur 3 st.
Holpyp BRvie Sexquialter disc.
Octaaf 4 v, 1 TaR
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LEedRUCas I 2By Windlossing

Verders 3 Blaasbalgen. Het Orgel loopt
van C - tot c drie gestreept.
Uemaakt door Swartsburg in Leeuwarden.

Blijkens een publicatie in het orgeltijdschrift "De Mixtuur" van oktober
1978 door Meindert van der Galien moet dit orgel van Beetzum in het
jaar 1726 door de beroemde orgelmaker Christiaan Muller (onder meer
bekend door zijn orgel in de Grote- of St. Davokerk te Haarlem, 1735-38)

voor f 628,-- zijn zeleverd:

Archief van de familie Schwarzenberg, no. 47 - 21
Rijksarchief te Leeuwarden:

Een compleet orgel gemaackt en den 20 Januari
1726 afgelevert inde kerck tot Betgom.

In 1726 was Muller bezig met de bouw van het orgel in de Grote Kerk
Te Leeuwarden en mogelijk heeft hij zijn knecht Schwartsburg het orgel
in Beetgum laten plaatsen yoor zijn rekening.

In het bovenvermelde archief bevinden zich twee betalingsopdrachten

aan "monsr Christiaen Muller" getekend door G.W. van Schwarzenberg en
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2;: orgel van Miller blikt een omgebouwd 17de esuwa instrument te

De meeste nog aanwerige historische pijpen zijn van een hoog loodgehalte
en van een faktuur die beduidend oudesr moet zijn dan 1726,

Muller heeft het aanwezige kort-octanf uitgebouwd tot een volledig
groot octaaf, Enhalo van de aanvullende pijpen in dit groot=octaaf
vertonen de bij Muller karakteristieke apitaslabiumvorm,

Om deze uitbreiding tot stand te kunnen brengen mosst Muller esen
nieuwe windlade met de bijbehorende traktuur en klaviatuur vervaardigen.
Bovendien heeft hij kennelijk het front vernieuwd, kompleet met nieuw
shijwerk in de "Rfence=stijl" uit die dagen.

(Bigenaardig is dat de bakstukken ter weerszijden van het klavier in
de latere rococo-stijl zijn gesneden),

Volgens het boek van Ontvengsten en Uitgaven der Kerkvoogdij te
Beetgum was het orgel aldaar achtereenvolgens in onderhoud bij:

M. Schwartsburg - Joh. Jans - A. van Cempen, organist te Koudum =
P, de Vries -« Albert Hempenius = A. van Gruizen - W. van Gruizen -
JoA. Hillebrand - W. Hardorff en W. van Gruizen.

Bij de overplaatsing in 1862 moet Van Oeckelen enkele wijzigingen in
de samenstelling van het orgel hebben aangebracht.

In 1951 werd het orgel gerestaureerd door de firma Gebr. Van Vulpen

te Utrecht.

De niet originele Gamba werd vervangen door een Sexquialter discant en
het gehele orgel werd, overeenkomstig de smaak en inzichten van die
tijd, volledig omgeintoneerd op een lagere winddruk. De pijpvoetopeninzen
werden drastisch vergroot en de kernspleten vernauwd.

Vele onderdelen van de traktuur werden vernieuwd en ingevoerd met wilt.
Tevens werden de houten koppen van de Trompet vernieuwd en vermoedelijk
eveneens de stevelhuizen,

Thens (1983) bevindt het orgel zich, mede tengevolge van een "hete-lucht-
verwarming" in een zeer slechte staat.

Uit het Voorlopige Rapport vaen de Orgelcommissie der Ned. Herv. “erk

d.d. 2 april 1981 citeren wij het vplgende:

Kas: Verschillende limnaden van het listwerk zijn los. Een schot
uit de (t is geheel kapot en daarom verwijderd.

: . wendig zeer beschadigd. Vooral in het
hinderlijke bijspraak merkbaar.
 proef loop hoorbaar veel wind
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Sgecifibatia van de onderdelen

Windvoorziening

3 spaanbalgen, 169.5 maal 104 c.m.
balgenstoel en trapbalken nieuw
Meidinger windmachine, eveneens uit 1951

Eén reguleerinrichting met rolgordijn waardoor de drie balgen worden

gevoed.,

De balgen vertonen lekkages, In 1951 zijn ze vermoedelijk alleen aan
de buitenzijde met nisuw leder beplakt.

vdeze balgen zijn met elkaar verbonden

He%-balgenhok bestaat uit wanden van hardboard, een afdekking ontbreekt.

De motorkist is verwormd.

De windkanalen bevinden zich in een goede staat.
Het mechaniek naar de inliggende tremulant is afgebroken.

Ve winddruk bedraagt 60 m.m.

Windlade
Er is één windlade, omvang C - c3. De wind wordt op twee plaatsen

ingevoerd,elk met een afsluiter.
De tremulant bevindt zich in het hoofdkanaal vlak voor de splitsing.

De pulpeten en het draadwerk zijn in 1951 vernieuwd.

De ventielen bewegen in nieuwe voorstiften van vertind materiaal .Er

zijn geen sporen van eventueel vroeger aanwezige zijstiften ontdekt,
D?,Lade bezit twee "opliggende" uitneembare voorsponden die met ijzeren
b@&@n zijn vastgeklemd. Oorspronkelijk waren dit "inliggende" voorsponden.

De staartventielen zijn voorzien van vilt + leer.

e opstelling van het pijpwerk is, van achteren gezien, als volgt:
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Speeltraktuur

Het gehele mechaniek, zoals walsborden
zijn in 1951 ingevoerd met vilt.

De ocogjes in de winkels zijn nieuw benaaid.
De wellen zijn van nieuwe armpjes en assen en de abstracten zijn van

nieuw vertind koperdraad voorzien. De bevestigingspunten van de
~ draden in de abstracten zijn met een soort papler-linnen omwikkeld.
De tamelijk dunne abstracten zijn van oregon-pine en eveneens nieuw.

en zelfs de winkelhaakregels

Klaviatuur C - cJ » 8angehangen pedaal C - d°
De klaviatuur lijkt nog origineel 18de eeuws te zijn .
Mogelijk is het beleg al eens vernieuwd: geen pinnetjes en geen rillen.

Er ontbreken 5 stukjes ondertoetsbeleg.
Frontons: eenvoudige profileringsstukken van palmhout.
Aan de zijkanten zijn de toetsen op de plaats van de geleidestiften

met leder bekleed.

Maten: ondertoets boventoets breed

lang
één octaaf

De fraaie bakstukken zijn in rococo-stijl gesneden.
Het klavier bezit een nieuwe vastgeschroefde voorlijst.

Van het pedaal ontbreekt de toets d°.

Kas en front

Het fropt is uitgevoerd in de 18de eeuwse Regence-stijl (1726?) en is

nieuwer. dan het daerachter gelegen deel van de kes.

Beze in mooi eiken mitgevoerde %as vertoont sporen van vroegere
verflagei. ‘

Er dient een afzonderlijk onderzoek naar kas en front te worden
ingesteld, ook in verband zet eventueel schilderwerk.

et snﬁyérk behoeft enig herstel. Een bekroning van de torens ontbreekt.
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Eygwerk

werk van het orgel is dermate kompakt ingericht dat een
i oek naar het pijpwerk niet mogelijk is. Hiermee moet

het orgel is gedemonteerd.
lter (voor een Gamba in de plasats) en het
v ST

“het groot octaaf bevinden zich
rompetbekers van 18de eeuwse
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Holijp 8 vt. in de bas gedekt, doch er zijn sporen van
verdwenen roeren te zilen.
de discant met roeren
Octaaf 4 vt. C t/m A 1Bde eeuws (17267) Ci
Quintfluit 3 vt., de bas met roeren inscr.: Quint 3 vt

in de discant open cylindrisch

Sexquialter disc. 1951 G e L s ol
Octaaf 2 vt. C: 18de eeuw, Cis = oude C

Mixtuur 3 sterk op registernaamplaatje: 3 - 4 sterk
groot octaaf nieuw, 1951
verder verschuivingen en pnpen van
diverse herkomst
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@ 4 - 2 2/BN=W2
Trompet 8 vi. - bas en discant

C, Dis en Gis vermoedelijk 1726, de overige

bekers zijn ouder
- de houten koppen zijn in 1951 vernieuwd,
\ evenals de stevelhuizen waarvan vele lek zin.

zeer schuine kelen, geen loodbeleg '“"t:::;r

inscripties o.a.: —— —
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Toonhoogte: bijna een halve toon boven a-440
ok Er zijn pijpen afgesneden. Veel bovenranden van open pren

zijn in 1951 vernieuwd. Nieuwe opzetstukken.
‘Diepe krullen in de frontpijpen.




¥ Restauratie

Een dringend noodzakelijke restauratie dient de volgende
' werkzaamheden te omvatten:

Windvoorziening

Een volledige restauratie van de drie balgen en eventueel elke balg

apart op de windmachine aansluiten met eigen reguleerinrichtingen.
g En aanbrengen van drie terugslagkleppen en afsluiters. .

De pompinstallatie herstellen. ' ‘

Herstel van de windkanalen en het weer in werking stellen-van

de tremulant. :

Herstel van de balghokomkleding en het vervaardigen van een nieuwe

motorbekisting wordt, zo mogelijk, door een plastselijke timmerman

uitgevoerd.

Windlade
Deze wordt volledig gerestaureerd op authentieke wijze. ; s

0.a. nieuwe inliggende voorsponden, pulpeten, veren, stiften en
draadwerk.

Trak tuur :
Deze kan op twee verschillende wijzen worden hersteld:

A. De huidige situatie wordt waar mogelijk gehandhaafd.
Hierbij worden wel de invoeringen uit de winkelbalken verwijderd,
eventueel geheel nieuwe winkelbalken.
De dokken worden uitgeboord en voorzien van harde houten proppen,

/ waarin de gaten voor de assen worden geboord. De welassen en
> de abstracthaken worden nieuw van messing vervaardigd.

B. Een volledige reconstructie van de originele staat.
Dit houdt in dat eveneens 'de overige onderdelen uit 1951 worden
vervangen door nieuwe onderdelen in originele stijl, zoals
abstracten en welarmen met toebehoren.

§ Klaviatuur ;
: alle bevoeringen langs de geleidestiften verwijderen en

r stukjes hout inzetten.
uwe geprofileerde voorlijst, nieuwe registernsamplaatjes in

en het bestaande beleg herstellen en goed

oeren en een nieuwe pedaaltoets vervaardigen.

leren, waarbij o.a.
orden teruggebracht.
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